
Radiocomando Proporzionale� 

Descrizione Generale� 
Il radiocomando PRO-M con scafo a marsupio, joystick proporzionali e selettori� 
on/off di manovra, è appositamente studiato per controllare a distanza ed in� 
sicurezza, gru e macchine idrauliche.� 
Tutto il sistema è particolarmente robusto ed adatto all'installazione su mezzi mobili.� 
La ricevente è di nuovo disegno, dotata di robuste staffe per il fissaggio anche� 
esterno (grado di protezione: IP65); i componenti interni sono sistemati per� 
agevolare al massimo le operazioni di cablaggio.� 
La taratura dei movimenti di ogni singolo elemento idraulico si esegue, operando con� 
precisione, direttamente dalla trasmittente (funzione remote set-up); oltre alla� 
variazione di velocità permessa dai joystick, è presente anche un selettore a tre� 
posizioni che consente di impostare tre livelli di velocità, in funzione del tipo di lavoro� 
da svolgere.� 
L'elettronica interna è stata progettata per soddisfare le condizioni di funzionamento� 
tipiche degli apparati in corrente continua (ISO 7637-1); il circuito di alimentazione� 
switching consente l'utilizzo della ricevente indistintamente su macchine a 12 Vdc o� 
24 Vdc.� 

Logica di funzionamento� 
" radiocomando PRO-M è previsto per un massimo di 7 comandi di tipo� 
proporzionale di cui uno commutato e 10 di tipo On/Off con selettori a levetta (funzioni� 
ausiliarie). Sono disponibili versioni con joystick multifunzione (doppio asse) o "finger� 
type" (singolo asse).� 

Sicurezza� 
" radiocomando PRO-M è conforme alla Direttiva R&TTE 99/05/CE e ai suoi requisiti� 
essenziali.� 

Applicazioni� 
Tutte le applicazioni su camion (gru idrauliche, pompe calcestruzzo,ecc).� 

DATI TECNICI� 

Frequenza di lavoro:� 
Europa 433.050 MHz + 434.790 MHz / 869.7 MHz + 870 MHz� 
Regno Unito 458.500 MHz + 458.800 MHz� 
Australia 472.0125 MHz + 472.1125 MHz� 
USA 450 MHz + 470 MHz� 
Raggio di azione 150 m� 
Canalizzazione utilizzata 25 kHz (opzionale 12,5 kHz)� 
Distanza di HAMMING 28� 
Probabilità di mancanza rilevazione errore <10.11� 

Tempo di emergenza passiva 0.5/1.5 sec� 
Tempo di risposta dei comandi 55+90 ms� 
Tempo di risposta dello Stop 55+90 ms� 
Temperatura di funzionamento .. .. _20 0 +70 0 C� 

Unità Trasmittente� 
Alimentazione: pacco batteria " NiMH 7.2V - 1.3Ah� 
Potenza R.F <1 OmW 433MHz / <5mW 870MHz� 
Grado di protezione IP65� 
Antenna... .. interna� 

Unità Ricevente� 
Tensione di alimentazione 8+30Vdc «40W)� 
Grado di protezione . IP65� 
Antenna a stilo esterna� 
Portata dei contatti del relè Stop e Safety 1OA (30 Vdc)� 
Portata dei contatti dei relè dei comandi di movimento 4 A (30 Vdc)� 
Portata dei contatti dei relè dei comandi di selezione 6 A (30 Vdc)� 

• Unità Trasmittente 

• Unità Ricevente 

Unità Trasmittente 
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~236mm-1 

Peso: ~ 2Kg 

Unità Ricevente 
Dimensioni I� 
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~180m~ 

Peso: 2,8 Kg 
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